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1_isola con desk bar-lavoro individuale
2_cornice con desk bar-lavoro individuale
3_specchio a parete di dimensioni 270x270 cm
4_boiserie a parete realizzata con listelli di larice di
sezione 5x5 cm distanziati di 3 cm di altezza 270 cm con
pannello insonorizzante nero in gomma piombo
5_parete lavagna 350x210 cm
6_mobile soglia di accesso relaizzato in listelli di larice di
sezione 55 cm contenitor di due frigoriferi e spazio per
vassoi
7_boiserie a parete realizzata con listelli di larice di
sezione 5x5 cm distanziati di 3 cm di altezza 330 cm con
pannello insonorizzante nero in gomma piombo
8_parete di separazione tra sala del ristorante e servizi
igienici realizzata con listelli di larice di sezione 5x5 cm
9_nuova apertura sulla sala del ristorante con
allargamento del vano murario esistente con imbotte e
cornice in acciaio corten
10_parapetto della scala esistente con lastra in lamiera
stirata in alluminio
11_pergola realizzata in scatolari in acciaio corten 50x50
mm saldati con 20x10 moduli da 600x600x600mm
12_ muro in cls armato di spessore 20 cm di contenimento
con la strada e su cui poggia la pergola
13_seduta lineare in cls liscio con fontana in testata
14_apertura sul percorso pedonale con gradini
prefabbricati in calcestruzzo
15_isola ecologica realizzata con cellula in cls armato
spessore di 20 cm e solaio in cls armato spessore 15 cm
pannellature scorrevoli in lamiera stirata di alluminio
16_rampa carrabile di pendenza 8% realizzata con
autobloccanti di cls
17_spazio per il carico e scarico dei mezzi con accesso
diretto all'edificio e in prossimità dell'isola ecologica
18_ patio interno con pavimentazione in cls architettonico
e in autobloccanti di cls
19_sala del bar ristorante con pavimentazione in gres
grande formato tipo laminam formato 1000x3000 mm
colore avorio
20_passaggio verso aula boscolo con pavimentazione in
gres grande formato tipo laminam formato 1000x3000 mm
colore avorio
acustico colore grey blue posata su pavimento esistente
21_tavolo realizzato con struttura in scatolari di metallo
verniciato grigio antracite piano in multistrato e finitura in
pvc tipo linoleum furniture
22_spazio per unità esterne macchine di condizionamento

realizzata con cellula in cls armato sp. 15 cm e grigliato
metallico in copertura ad aria passante
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