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Sezione HH - Stato di progetto
Scala 1: 50

Sezione II - Stato di progetto
Scala 1: 50

I

COC1
- Manto di copertura in ghiaia 13 cm
- Guaina impermeabilizzante 3 mm
- Massetto delle pendenze in cls alleggerito 4÷11 cm
- Solaio in c.a. 20 cm
- Coibente in lana di roccia 5+5 cm
- Rivestimento in legno di betulla 2 cm

 COC2
- Manto di copertura in ghiaia 13 cm
- Guaina imperbeabilizzante 3 mm
- Massetto delle pendenze in cls alleggerito 4÷11 cm
- Solaio in c.a. 20 cm

CV1
- Setto in c.a. 20 cm
- Coibente in lana di roccia 8 cm
- Rivestimento in legno di betulla 2 cm
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B5
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O
B5
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C
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CV1
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O

B1

C
O

B2

C
O

B4

riporto di terra in corrispondenza di una
porzione della vasca inerbita esistente
e livellamento della pendenza sino al
raggiungimento di 1 m sopra la nuova
quota 0.

seduta in calcestruzzo prefabbricato a
contenimento della nuova vasca inerbita e
del manto erboso esistente che avanza
verso l'ingresso

manto erboso esistentepergola ingresso carrabile_
superficie in calcestruzzo architettonico
lavato in sovrapposizione al manto
stradale in asfalto
esistente

superficie in tozzetti di basaltoaiuola nuovo volume di ingresso
in calcestruzzo a vista

seduta in calcestruzzo prefabbricato a
contenimento della nuova vasca inerbita e
del manto erboso esistente che avanza
verso l'ingresso

manto erboso esistentepavimentazione stradale esistente rimozione di una porzione di
pavimentazione stradale esistente

rimozione del marciapiede esistenterimozione del marciapiede esistente
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O

B3

CV2
- Rivestimento in legno di betulla 2 cm
- Coibente in lana di roccia 8 cm
- Rivestimento in legno di betulla 2 cm

CV3
- Setto in c.a. 20 cm
- Coibente in lana di roccia 9 cm
- Rivestimento in legno di betulla 2 cm

COB1
- Pavimentazione in parquet 15 mm
- Sottofondo in cls allegerito 8 cm
- Coibente in EPS 8 cm
- Massetto in cls con rete elettrosaldata 5 cm
- Vespaio aerato tipo igloo 30 cm

COB2
- Pavimentazione in tozzetti di basalto 8x8x8 cm
- Letto di sabbia e calce 10 cm

COB3
- Manto erboso
- Strato di terreno coltivo 20 cm
- Strato drenante in ghiaia 15 cm

COB4
- Orsogrill a maglia quadrata (60x60mm) in acciaio zincato 3 cm
- Strato di terreno coltivo 90 cm
- Strato drenante in ghiaia 30 cm

COB5
- Calcestruzzo architettonico tipo Levocell 8cm
- Sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata 10cm

Sezione LL - Stato di progetto
Scala 1: 50
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Sezione II - Demolizioni
Scala 1: 100

Sezione II - Ricostruzioni
Scala 1: 100
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