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Campus Universitario di Monserrato

Sezione LL - Stato di progetto
PARCO DELLE CONNESSIONI_Lotto 1

Scala 1: 50
]
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA
TO.SOT 4.20 T 12.00 T
— : I i : — ; DIMS - DIREZIONE INVESTIMENTI, MANUTENZIONI, SOSTENIBILITA' Dirigente: Ing. Antonella Sanna
L e s easep g opsp e orcoser R g S o e D O Do YR PR O oS RSP e SR R OO
@ 3 % : e g 3 : (o) < RUP: Ing. Gianluca Altea - DIMS Codice progetto: A 161
T = coc1 cv2 coB3 CUP: F37G22000210002
Ii - Manto di copertura in ghiaia 13 cm - Rivestimento in legno di betulla 2 cm - Manto erboso N - Nicol Sl - DIMS :
- Guaina impermeabilizzante 3 mm - Coibente in lana di roccia 8 cm - Strato di terreno coltivo 20 cm Progettisti: e o O Titolo Progetto: Parco delle Connessioni
. . . . . . . . . . g e g Campus di Monserrato
& - Massetto delle pendenze in cls alleggerito 4+11 cm - Rivestimento in legno di betulla 2 cm - Strato drenante in ghiaia 15 cm Arch. Giulia Rubiu_DIMS
E L - Solaioin c.a. 20 cm Ing. Gianlf’c.a Pyddu_DIMS Elaborato: B07_Porta del Campus.Prospetti e
2] o SANY - Coibente in lana di roccia 5+5 cm Cv3 COB4 ine. Maurizio Zicca _DIMS sezioni di progetto
N ) 7 . . . . . . . . . .
N - Rivestimento in legno di betulla 2 cm - Settoinc.a. 20 cm - Orsogrill a maglia quadrata (60x60mm) in acciaio zincato 3 cm CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA - DICAAR
+118 - Coibente in lana di roccia 9 cm - Strato di terreno coltivo 90 cm Responsabile scientifico: brof. Carlo Atsen
CcoC2 - Rivestimento in legno di betulla 2 cm - Strato drenante in ghiaia 30 cm _ ' ' _ _
4 e +0.66 ) - +0.66 ’ ’ » - Manto di copertura in ghiaia 13 cm Architettura: z:z: E;r::zgzce)nl\l/};rrc;fs. S;:snlc\)ﬂi(é::;m
' - Guaina imperbeabilizzante 3 mm CcoB1 COB5 ' ; s
Agus, arch. Chiara Cabras,
v v | 0 *018 - Massetto delle pendenze in cls alleggerito 4+11 cm - Pavimentazione in parquet 15 mm - Calcestruzzo architettonico tipo Levocell 8cm arch. Andrea Margagliotti, arch. Nicola
‘ - Solaio in c.a. 20 cm - Sottofondo in cls allegerito 8 cm - Sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata 10cm Mainas, arch. Pierandrea Solla
5 £ - Coibente in EPS 8 cm 8 D oaata de retore
% % 7 7. 7 7. 7 ) 7. 7 7 7 ZIRERR .
e é Z 5580 Ccv1 - Massetto in cls con rete elettrosaldata 5 cm Monserrato: Prof.ssa Paola Fadda
2 - Se?to in c.a. 20 cm _ - Vespaio aerato tipo igloo 30 cm Il direttore generale: Dott. Aldo Urru
J e - Coibente in lana di roccia 8 cm | rettore: oro £ Vol
T ' - Rivestimento in legno di betulla 2 cm COB2 - retore: rot. rancesco ot
. . . - t : f. Luigi F ing. F Sedd
- Pavimentazione in tozzetti di basalto 8x8x8 cm e prot. bulgirend, Ing. Francesco Sedda
Botanica: Dott. Gianluca liriti HBK

- Letto di sabbia e calce 10 cm
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