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Scala 1: 100

Planimetria demolizioni
Scala 1: 100
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p2_
superficie in tozzetti di basalto

manto erboso esistente

vasca inerbita contenuta da elementi in calcestruzzo prefabbricato

pergola

p1_
superficie in calcestruzzo architettonico lavato

p2_
superficie in tozzetti di basalto

nuovo blocco di accesso in calcestruzzo a vista
con guardiola e deposito bagagli

p2_
superficie in tozzetti di basalto

marciapiede esistente

fontana

manto erboso

rampa in calcestruzzo di raccordo
con la quota della superficie in asfalto esistente

marciapiede esistente

p2_
superficie in tozzetti di granito

manto erboso esistente

riporto di terra in corrispondenza di una porzione della vasca inerbita
esistente e livellamento della pendenza sino al raggiungimento di 1 m
sopra la nuova quota 0.

p1_
superficie in calcestruzzo architettonico lavato

p2_
superficie in tozzetti di granito

nuovo blocco di accesso in calcestruzzo a vista
con guardiola e deposito bagagli

p2_
superficie in tozzetti di granito

aiuola

vasca inerbita contenuta da elementi in calcestruzzo prefabbricato
e dal setto in calcestruzzo a vista che ospita la fontana

marciapiede esistente

pergola

prolungamento del cordolo di contenimento del manto erboso tramite
l'utilizzo di elementi in calcestruzzo riciclati dalla precedente demolizione di
parti analoghe

seduta in calcestruzzo prefabbricato a contenimento della nuova vasca
inerbita e del manto erboso esistente che avanza verso l'ingresso

muro di contenimento in calcestruzzo e basamento di
uno degli appoggi della pergola

percorso esistente percorso esistente

fontana

vasca d'acqua in acciaio corten

seduta in blocchi di calcestruzzo prefabbricato

rampa in calcestruzzo di raccordo della superficie in calcestruzzo
architettonico con la quota della superficie in asfalto esistente

rampa in calcestruzzo di raccordo della superficie in calcestruzzo
architettonico con la quota della superficie in asfalto esistente

aiuola inerbita

sedute costituite da blocchi in calcestruzzo prefabbricato

marciapiede esistente

manto erboso esistente

demolizione marciapiede esistente

rimozione pali della luce

rimozione vegetazione esistente

rimozione vegetazione

rimozione piattaforma e percorso

demolizione marciapiede esistente

demolizione cordoli di bordo delle aiuole inerbate
esistenti, prevista dalle progettualità in corso

demolizione marciapiede esistente

rimozione cordoli in elementi di calcestruzzo
e riciclo di una loro parte in fase di ricostruzione

rimozione cordolo in elementi di calcestruzzo

demolizione porzione di marciapiede

rimozione manto stradale esistente per ospitare la
nuova pavimentazione in tozzetti e il blocco di
accesso

rimozione manto stradale esistente per ospitare la
nuova pavimentazione in tozzetti

rimozione manto stradale esistente per ospitare la
nuova pavimentazione in tozzetti

manto erboso

 piattaforma e percorso in lastre di cemento

parcheggi

marciapiede in calcestruzzo

passaggio veicolare attuale

passaggio veicolare attuale

acecesso parcheggi

marciapiede in calcestruzzo

marciapiede in pietra

cordoli in calcestruzzo a delimitazione dei parcheggi
e contenimento di vasche verdi

fascia di rispetto condotta ENAS

fascia di rispetto condotta ENAS

fascia di rispetto condotta ENAS

fascia di rispetto condotta ENAS

manto erboso

p1_
superficie in calcestruzzo architettonico lavato
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